
BIJLAGE

“GROEN”



Deze bijlage is er voor die personen die de 

veiligheidscursus ‘Basisveiligheid GROEN’ volgen .



VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING

Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen 

gevaarlijke en risicovolle situaties ontstaan.

In de Arbo wetgeving is dit in verschillende wetten en artikelen 

uitgewerkt. 

In deze bijlage komen verschillende aspecten aan de orde 

als aanvulling op de VCA opleiding.
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ALGEMENE RISICO’S
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Risico,s kunnen ontstaan bij het werken met machines , 

gereedschappen en stoffen in de groenvoorziening.

Door het juiste gebruik en toepassen van 

veiligheidsvoorschriften kunnen risico,s zoveel mogelijk 

worden beperkt. 

Ook het gebruiken van PBM’s 

( persoonlijke beschermingsmiddelen) kunnen onnodig 

lichamelijk letsel en schade beperken.

Ook het gebruik van en in aanraking komen met hinderlijke 

of gevaarlijke stoffen moet op een veilige wijze plaatsvinden.  

Degene die door werkzaamheden aanwezig zijn en de 

directe omgeving mogen geen gevaar lopen.



WERKEN MET PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (1)

Welke PBM’s dragen deze mannen?
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WERKEN MET PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (2)

- veiligheidshelm

- oorkappen

- gelaatsscherm (metaalgaas) 

- signaalkleding

- veiligheidshandschoenen

- veiligheidsschoenen

De mannen op de foto dragen:
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GEVAARLIJKE STOFFEN
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Onder gevaarlijke stoffen kunnen we onderscheid maken in  

brandbare -,  gevaarlijke- en hinderlijke stoffen. 

Onder brandbare stoffen vallen o.a. benzine, oplosmiddelen, 

gas . Bij het gebruik van deze stoffen  is open vuur en roken 

verboden. 

Ook moeten de juiste blusmiddelen voorhanden zijn. 

De opslag en verwerking van brandbare stoffen moet in goed 

geventileerde ruimtes plaatsvinden en  als zodanig  worden 

aangeduid met een waarschuwingsbord.



Gevaarlijke stoffen kunnen letsel en gezondheidsproblemen 

geven. Het is van belang om inademing en aanraking te 

vermijden door de juiste PBM’s.

Ook hinderlijk stoffen bv. kunstmest en mest die de 

luchtwegen en /of de huid prikkelen en soms stankoverlast 

opleveren, moeten voor degene die ermee werken en de 

omgeving , zodanig worden verwerkt dat overlast wordt 

vermeden.

GEVAARLIJKE STOFFEN
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Bij grondwerkzaamheden komt het steeds vaker voor dat de 

grond verontreinigd is. Er moet worden  gelokaliseerd waar 

de grond is verontreinigd door industrie, benzinepompen , 

chemische bedrijven, vuilstortplaatsen. Op deze plaatsen 

kunnen zeer verschillende schadelijke stoffen voorkomen. 

Op deze plekken moet door bodemonderzoek worden 

vastgesteld wat de verontreiniging is en hoe deze moet 

worden afgevoerd. Uiteraard met de benodigde 

veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen.

GEVAARLIJKE STOFFEN
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MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Bij het  werken in de groenvoorziening wordt gebruik 

gemaakt van een groot aantal machines en gereedschappen 

die alleen door vakkundig personeel mag worden gebruikt.  

Waarbij ook in sommige gevallen naast de gebruikelijke 

PMB,s  speciale bescherming moet worden gebruikt.



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Bestuurders van voertuigen, machines en aanhangers 

moeten zich overtuigen voordat ze wegrijden of alles aan de 

wettelijke eisen voldoet. Ook moeten zij de juiste 

documenten, rij- ,kentekenbewijs  in hun bezit hebben  Van 

belang is dat de verlichting, oploopremmen en eventuele 

markering in goede staat  zijn. In bepaalde gevallen moet 

een voertuig voorzien zijn van oranje zwaailichten of bij een 

breed voertuig (> 2.40meter) van breedte verlichting. 



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

Sheet

12

Vooral bij aanhangwagens moet de lading goed worden 

vastgezet en afgedekt worden met een dekkleed of net. 

Bij lange vrachten moet een vierkant bord van 50 bij 50 cm 

met reflecterende rode en witte strepen aan de uitstekende 

delen worden bevestigd dit geld zowel overdag alsook 

s’nachts.



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Bij het gebruik van  maaimachines is het aan 

te bevelen om eerst te kijken of het te 

maaien gebied vrij is van stenen en andere 

harde voorwerpen omdat anders degene die 

maait en eventuele omstanders die dichtbij 

staan verwond kunnen raken. 

Ook kunnen deze voorwerpen de machine  

beschadigen en daardoor voor onveilige 

situaties zorgen. Voor het werken met een 

bosmaaier geldt dat alleen gecertificeerde 

personen hiermee mogen werken vanwege 

de veiligheidsrisico,s die kunnen optreden.  

Bij reparaties of schoonmaak mag de 

machine niet gestart kunnen worden door 

derden.



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Voor het rooien en snoeien van bomen  worden hand-

snoeigereedschap zoals scharen en zagen gebruikt die bij 

juist gebruik geen gevaar opleveren  wanneer ook de 

PBM’s worden gebruikt.  



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Voor het werken met een kettingzaag is 

voorzichtigheid erg belangrijk en moet de 

gebruiker minstens 18 jaar zijn. 

Kettingzagen die langer zijn dan 40 cm 

mogen alleen op de grond worden 

gebruikt  terwijl een kettingzaag  tot en 

met 40 cm alleen in opdracht van een 

leidinggevende  in een boom mag 

worden gebruikt. 

Het  is vanzelfsprekend dat alleen met 

de juiste PBM,s met een motorzaag 

gewerkt mag worden waarbij een speciale 

zaagbroek (versterkt met vezels) en 

gehoor –en gelaatbescherming en hoge 

veiligheidsschoenen een vereiste zijn.



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Na het rooien van bomen en takken  worden deze vaak 

verwerkt  door een houtversnipperaar om  op deze wijze 

het te kunnen afvoeren en als bodembedekker of 

compost te gebruiken. 



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Het werken  met deze machine vereist de nodige 

voorzichtigheid. Het is belangrijk dat bij het invoeren van 

de takken men nooit met de handen in de geleidebak 

komt. Dit om te zorgen dat  men nooit in aanraking komt 

met de draaiende messen. Omstanders moeten altijd op 

veilige afstand blijven en gewaarschuwd worden niet bij 

de machine te komen.



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
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Bij langdurig werken met machines kunnen door trillingen 

doorbloeding storingen in de handen ontstaan ,het is aan 

te bevelen om regelmatig de werkzaamheden  te 

onderbreken om zodoende de zogenaamde “witte vingers” 

te voorkomen. 



WERKEN OP HOOGTE
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Wanneer werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd 

bijvoorbeeld in bomen gelden speciale voorschriften. 

Medewerkers moeten hiervoor opgeleid  zijn en de nodige 

werkinstructies krijgen. Werkzaamheden moeten altijd in 

ploegverband plaatsvinden (minimaal 2 personen) en voor de 

onderlinge communicatie is een mobilofoon of portofoon 

gewenst  met name van belang bij ongeval of gevaarlijke 

situaties. 



WERKEN OP HOOGTE

Sheet

20

Tijdens  de werkzaamheden moeten medewerkers  PMB’s 

gedragen en tevens veiligheidskleding  met een opvallende 

kleur (oranje) hebben zodat de ze goed zichtbaar zijn. 

Bij het gebruik van een hoogwerker is de chauffeur  

verantwoordelijk voor de besturing en de verkeersveiligheid. 

Werknemers die een  klimuitrusting dragen moeten opgeleid 

zijn voor het werken in bomen en daar de juiste uitrusting 

voor dragen tijdens de werkzaamheden. De klimuitrusting 

moet voor de werkzaamheden altijd worden gecontroleerd.



WERKEN LANGS DE WEG
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Voordat  werkzaamheden  die langs of op de rijbaan of 

fietspad plaatsvinden  kan  worden begonnen moet worden 

vastgesteld welke verkeersmaatregelen moeten  worden 

getroffen. Wanneer de rijbaan of fietspad  voor een bepaalde 

tijd  geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten moet dit 

met de politie of gemeente worden overlegd . Het is verplicht 

dat degene die op of langs de weg werken  een 

veiligheidsvest moeten dragen. 



WERKEN LANGS DE WEG
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Voor bebakening en verkeersborden bij werken aan de weg 

bestaan standaard voorbeelden en richtlijnen die bij 

speciale bedrijven en de politie beschikbaar zijn en moeten 

worden gehanteerd. 

Voor de veiligheid van werknemers die werkzaam zijn bij de 

weg of fietspad  is het van belang om de snelheid van het 

verkeer te beperken door middel van borden. Bij wegen met 

een max. snelheid van 60 km/h is 30 km/h veilig en boven 

de 60 km/h wordt 50 km/h aangehouden.



Ga voor meer ‘bijlagen’ (pdf-files) naar:
WWW.VCA-HALEN.NL
Onder de link “Downloads” 
staan de volgende items:

• VCA-nieuws 
• Toolboxen 
• Bijlagen

Ga voor ‘VCA proefexamens’ naar:
WWW.VCA-HALEN.NL
Onder de knop “VCA-EXAMEN” 
staan o.a. de volgende items:

• proefexamens online
• proefexamens downloaden



• VCA-OPLEIDINGEN:

- In-companytraining

- Training Open Inschrijving

- Begeleiding Op Afstand 

“Online Plus”

• VCA-EXAMENS:

- Open Inschrijving 


