
TOOLBOX
“VEILIG WERKEN MET MACHINES”



WAAROM GEBEUREN ER “MACHINE”- ONGEVALLEN?

“Accidents are not due to lack of knowledge, 

but failure to use the knowledge we have.”

Mr. T. Kletz

Ongevallen worden niet veroorzaakt door gebrek 

aan kennis, maar door het niet gebruiken van 

de kennis die we hebben. Sheet
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MACHINEVEILIGHEID;
NUT EN NOODZAAK ?!

Industriële productie

ca 1850

Machine ongelukken 

gebeurden bijna 

iedere dag!

Bron: wereldorientatie.net

Sheet

3



WAT IS EUROPEES GEREGELD?

De 6 landen:

• België

• Frankrijk

• West-Duitsland

• Nederland

• Luxemburg

• Italië

tekende op 25 maart 1957 “het verdrag van Rome”.

In 2012 zijn er 27 landen aangesloten bij de 

Europese Unie.
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De EU lidstaten zijn:
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EUROPESE RICHTLIJNEN

• Art. 100a (nu art. 95)  Basis voor ‘productierichtlijnen’

Doel: 

Het handelen bevorderen, d.w.z.

Lidstaten mogen geen strengere eisen stellen;

om gelijke handelspositie alle EU fabrikanten

te waarborgen. (tegengaan oneerlijke concurrentie) 

• Art. 118a (nu art. 137) Basis voor ‘sociale richtlijnen’

Doel: 

Het in stellen van minimum veiligheidseisen d.w.z.    
Lidstaten mogen strengere eisen in eigen land stellen.
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WAT IS DE STATUS VAN EEN EUROPESE RICHTLIJN?

STELLING:

“Een Europese richtlijn is een goed hulpmiddel

om te komen tot een veilig(e)

installatie/machine/product,

maar het is geen wet.”

EENS/ONEENS
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WAT IS DE STATUS VAN EEN EUROPESE RICHTLIJN?

ANTWOORD:

“Europese richtlijnen zijn Europese wetten,

die binnen een vooraf bepaald tijdbestek,

moeten worden doorgevoerd in de

Nationale wetgeving van de lidstaten.”

Vb) ATEX 95 en machinerichtlijn 

opgenomen in de Warenwet (nieuwbouw)

Vb) ATEX 137 en Arbeidsmiddelenrichtlijn 

opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (gebruik/onderhoud)
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CE-MARKERING = EUROPESE RICHTLIJN 

Dit merkteken geeft aan dat een product voldoet 

aan de minimale eisen die binnen de EU  zijn 

vastgesteld. Dit teken heet het CE-teken.

CE staat voor  Conformité Européene.

Als het product dit merkteken heeft, mag je het 

product vrij verhandelen binnen de EU.

Het CE-teken is o.a. verplicht voor:

- PBM’s

- arbeidsmiddelen / machines/ werktuigen

- hijskranen

- speelgoed
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CE-MARKERING = EUROPESE RICHTLIJN (2)

 CE-markering op product betekent: 
voldoet aan Europese veiligheidseisen

 alleen CE-gemarkeerde producten mogen:

 verkocht worden

 gebruikt worden

Het CE-beeldmerk op een product is feitelijk een 

verklaring van de fabrikant, dat het product voldoet 

aan alle relevante Europese Richtlijnen.

Het is dus een merkteken/markeringsteken/label 

en géén garantie of kwaliteitskeurmerk.
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MACHINEONGEVALLEN IN NEDERLAND
HOE STAAN WE ER ANNO 2012 VOOR?

Per jaar:

• 500 meldingsplichtige ongevallen

waarvan:

• 10  dodelijk

• 400  met blijvend letsel

Bron: arbeidsveiligheid.szw.nl
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GEVOLGEN VAN EEN MACHINEONGEVAL ……
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VEILIGHEIDSKEURINGEN
ARBEIDSMIDDELEN

Sinds 1998 is elke werkgever wettelijk verplicht

om alle "arbeidsmiddelen", 

welke binnen zijn of haar bedrijf gebruikt worden

periodiek te laten keuren. 

Deze keuring is expliciet (nadrukkelijk) gericht op

veiligheid.
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ALGEMENE GEVAREN
MACHINES

• bewegende delen

• wegvliegend materiaal

• bekneld raken

• elektrocutie

• hoge of lage temperatuur

• gehoorschade (lawaai)

• klachten door trillingen

• overbelasting (houding)

• snij- of schaafwonden

• ontwrichting of kneuzing

• schadelijk stof inademen

• brandwonden

• brand of explosie

• happen gereedschap

• losschieten luchtslang

• afleiden bediener

• storing besturing/energie

• slecht onderhoud

• doorboren/wegschieten

• terugslaan/afwijken
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VEILIGHEIDSKEURINGEN;
KEURMEESTERS

Om ervoor te zorgen dat werknemers 

veilig kunnen werken met bijvoorbeeld:

- compact-tractor, 

- maaimachines, 

- kettingzagen, 

- houtversnipperaars 

- elektrische handgereedschappen

Zijn er keurmeesters die speciaal zijn opgeleid

Om deze  arbeidsmiddelen te keuren.
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VEILIGHEIDSKEURINGEN;
VOORKOMEN ONGEVALLEN

Kettingzagen met een niet goed functionerende

Kettingrem zijn vaak een goed voorbeeld van een 

onveilige machine. 

Ook een niet goed werkende of gemanipuleerde 

beveiligingshendel op een duwmaaier kan leiden tot 

blijvend letsel...
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VEILIGHEIDSKEURINGEN; 
WAAROM?

• Werkgevers moeten zorgen voor 

veilige arbeidsmiddellen. 

• Keuren is wettelijk verplicht. 

• Niet keuren is beboetbaar (€ 900 per machine).

• Verzekeringsmaatschappijen kunnen 

uitkeren weigeren.
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VEILIGHEIDSKEURINGEN; 
DEFINITIE MACHINE

Een machine... 

is een samenstel van delen, waarvan er minstens 

één kan bewegen, of een samenstel van machines, 

dat niet rechtstreeks door spierkracht wordt 

aangedreven en dat is bedoeld om zelfstandig een 

bepaalde toepassing te vervullen, en tevens een 

verwisselbaar uitrustingsstuk waarmee de functie 

van een machine wordt gewijzigd en dat afzonderlijk 

in de handel wordt gebracht.
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VEILIGHEIDSKEURINGEN;
OUDERE MACHINES

Machines geproduceerd voor 1-1-1995

• “oude”     P-bladen

• “laatste”  Stand der techniek

ombouwen volgens de laatste stand der techniek

Oudere machines hoeven geen CE markering 

te hebben maar u dient wel te beoordelen (RI&E)

of deze machines veilig zijn.
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MACHINERICHTLIJN

1-1-1995 Machinerichtlijn

Vrij verkeer van goederen en diensten

Herkenbaar aan CE-markering.

Bij wijzigingen aan machine wordt u fabrikant 

Dus verantwoordelijk voor gehele ontwerp.

DUS EERST INVENTARISEREN OF MACHINE 

VOLDOET AAN DOELSTELLING.
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MACHINERICHTLIJN

De Machinerichtlijn geldt voor nieuwe machines. 

Bestaande machines, die zijn gemodificeerd 

worden eveneens als nieuw beschouwd. 

Ook machines, die uitsluitend voor eigen gebruik 

zijn bedoeld, vallen onder de Machinerichtlijn
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MACHINERICHTLIJN

Belangrijke uitzonderingen op het toepassingsgebied 

van de Machinerichtlijn zijn b.v. voertuigen voor 

gebruik op de openbare weg

Voertuigen voor intern transport vallen er dus wel 

onder! alsmede personenliften, etc. 
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MACHINERICHTLIJN

Het voorbehoud, dat wordt gemaakt voor 

aandrijving door spierkracht betekent, dat b.v. een 

fiets niet onder de richtlijn valt, maar een door de 

dynamo van de fiets aangedreven machine wel. 

LET OP! 

Het voorbehoud voor spierkracht geldt niet voor 

hijs- en hefmiddelen: 

die vallen altijd onder de Machinerichtlijn.
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VEILIGHEIDSKEURINGEN;
DOCUMENTEN BIJ EEN MACHINE

Documenten bij een machine:

• conformiteitverklaring
De fabrikant geeft daarmee aan de machine voldoet 

aan de eisen van de Richtlijn.

• onderdelen lijsten

• schema's

• gebruikershandleiding in Nederlands

• onderhoudsvoorschriften
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VEILIGHEIDSKEURINGEN;
MACHINES

Keuring Machines:

• Deskundige

• Aangewezen door werkgever

• Wet,  afhankelijk van intensiteit en na ongeval 

• VCA, jaarlijks
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VEILIGHEIDSKEURINGEN;
ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE

Verplichte risico-reductie-volgorde *
Stap 1:  Verander het ontwerp/elimineer de gevarenbron

Stap 2:  Beveiligingen plaatsen (collectieve bescherming)

Stap 3: Persoonlijke beschermingsmaatregelen treffen

Stap 4:  De gebruiker informeren over resterende 

(niet opgeloste) risico’s en aanvullende voorzorgs-

en organisatorische maatregelen nemen

* Ook wel arbeidshygiënische strategie genaamd; 

Wettelijk verplicht in EU-landen op grond van 

Machinerichtlijn/Arbeidsmiddelenrichtlijn.

Zie ook ISO 12100-1 (voorheen: EN 292-1)
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ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN (1)

• uitschakelen bij onderhoudswerk

• nooit draaien met geopende aandrijving

• vloer rond machines schoon/vlak/droog/stroef

• voldoende loop- en bewegingsruimte voor bedienen

• PBM aanwezig en juist gebruikt

• bediening op de juiste manier

• afscherming gevaarlijke zones

sluit veiligheidskap voor gebruik
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ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN (2)

• rem voor niet te lang uitlopen/doordraaien machine

• (algehele) noodstop, als van toepassing

• instructiekaart bediening

• stofafzuiging, als van toepassing

• explosieveilig in ruimtes met explosiegevaar

• veilige spanning, indien van toepassing
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Ga voor meer ‘bijlagen’ (pdf-files) naar:
WWW.VCA-HALEN.NL
Onder de link “Downloads” 
staan de volgende items:

• VCA-nieuws 
• Toolboxen 
• Bijlagen

Ga voor ‘VCA proefexamens’ naar:
WWW.VCA-HALEN.NL
Onder de knop “VCA-EXAMEN” 
staan o.a. de volgende items:

• proefexamens online
• proefexamens downloaden



• VCA-OPLEIDINGEN:

- In-companytraining

- Training Open Inschrijving

- Begeleiding Op Afstand 

“Online Plus”

• VCA-EXAMENS:

- Open Inschrijving 


